
 

 سکوبندی آزمایشگاهی

شرکت مهام طب با 81 سال سابقه درخشان در امر سکوبندی و تجهیزات آزمایشگاهی مختلف تحقیقاتی و عملیاتی با سطح 

کیفی  بالا  مفتخر است که اعلام نماید همگام  با تکنولوژی  و دانش فنی نوین  بهترین خدمت را به کلیه مراکز دانشگاهی  و 

 بیمارستانی و کارخانجات و مراکز خصوصی ارائه دهد.

سکوبندی آزمایشگاه قطعا به عنوان یکی از مهمترین خدمات مهام طب محسوب می شود. مهام طب به عنوان بزرگترین مرجع تخصصی 

.خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی، مجری و طراح بهترین فضاهای آزمایشگاهی کشور محسوب می شود  

.یمنی را برای پرسنل آزمایشگاه محیا می کندبا ارائه سکوهای آزمایشگاهی کارا، زیبا و با دوام، فضای کار امهام طب    

تمامی  ، و همچنین می شوند شامل بخش هایی که به عنوان سطح کار و یا برای نگهداری مواد و وسایل استفاده   سکوبندی آزمایشگاه

.تاسیسات مورد نیاز برای کار در آزمایشگاه است  

.باشد است و بایستی با استاندارد های داخلی و بین المللی همخوانی داشته آزمایشگاه در واقع پایه راه اندازی یک آزمایشگاه سکوبندی  

مناسب که با استاندارد های ارگونومی و ایمنی کار در آزمایشگاه مطابقت داشته باشد، باعث ایجاد یک محیط کاری  سکوبندی طراحی یک

.آزمایشگاه خواهد شدمناسب برای کارمندان و در نتیجه بازدهی بهینه فعالیت های کمی و کیفی   

 انواع سکوبندی

 سکوبندی بدون فریم

H-fraim سکوبندی 

C-fraim   سکوبندی

هنمونه سکوبندی های آزمایشگاهی انجام شد  

با سال ها تجربه در صنعت طراحی و تجهیز آزمایشگاه و همچنین مشاوره و فروش انواع تجهیزات آزمایشگاهی به صدها نهاد دولتی و  مهام طب

.دانشگاهی کشور، آماده ارائه انواع خدمات سکوبندی آزمایشگاه در سراسر کشور هستیم  

کنکمترین زمان ممطراحی و اجرای سکوبندی به همراه تجهیز کامل آزمایشگاه در   

.ما پیشرو در این زمینه هستیم و هر آنچه که در هر آزمایشگاهی نیاز باشد ما قادر به انجام آن هستیم  



 

طراحی و اجرای انواع سکوبندی های یک طرفه، دوطرفه، طراحی ایستگاه کار، فضای نگهداری مواد، کانال ها و دریچه های خاص تاسیسات 

 

.های خاصی برای هر مشتری ارائه می دهیمراه حل  ما  

 حقوق و اخلاق حرفه ای اعتبار ماست.



 پزشکی قانونی ارومیهاجرا شده در  سکوبندینمونه 

 

.دیریتماس بگ مهام طب با کارشناسان ما در مجموعه شگاهیآزما یسکوبند گانیجهت مشاوره را     

11030114190: شماره تماس  

زاتاق تمی  

 نیو در ا ردیگ یصورت م ییها تیدر آن فعال یو صنعت یعلم قاتیتحق ای دیکه جهت تول شود یگفته م یطیاصولاً به مح زیاتاق تم

معمول عبارتند  یها ندهیآلا. باشد یبسته م طیمح کی یاز حد معمول فضا تر نییپا اریبس یطیمح ستیز یندههایمقدار آلا طیمح

کنترل شده ذرات معلق  شیبا آلا یطیمح زیتر اتاق تم قیطور دق به. یطیمح عاتیدر فضا و بخار ما لقمع یکروبهایگرد و غبار، م: از  

.است ذره موجود ینیدر فضاست که در هر متر مکعب آن تعداد مع  

 دو نمونه از جریان هوا در اتاق تمیز

 

الگوی متلاطم جریان هوا در اتاق تمیز       زالگوی خطی جریان هوا در اتاق تمی  



 تولیدات شرکت مهام طب

هیهود آزمایشگا  

تجهیزات آزمایشگاهی یکی از هود آزمایشگاهی پرکاربرد و تخلیه گاز های سمی و . یکی از وظایف اصلی هود تهویه ی هوا است  

. بخار های خطرناک ناشی از آزمایش ها، برای حفظ سلامت کارکنان و حفظ محیط آزمایشگاه ضروری است. روری می باشدض

د خطرناک برای محیط منظور از حفظ محیط آزمایشگاه حفاظت در برابر نشت مواد شیمیایی، مواد اشتعال زا، رادیواکتیو و موا

                                                                    .متناسب با نوع آزمایشگاه هود های متفاوتی ساخته شده است. زیست است

مهام طب تولیدی شرکت آزمایشگاهی های انواع هود  

:هودها را بر اساس کارایی و نوع آزمایشگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد تقسیم بندی می کنند  

هود پی سی آر –هود پاتولوژی  –هود بازویی  –هود کانوپی  –ی هود سقف - هود لامینار -ی هود شیمیای  

 هود شیمیایی

این نوع هود به طور خاص طراحی شده . ارج از آزمایشگاه منتقل می کندهوای ناسالم را از طریق دودکش به خ هود شیمیایی

.است تا کاربران آزمایشگاه بتوانند با این مواد شیمیایی کار کنند بدون اینکه خود را در معرض مواد مضر مرتبط با آنها قرار دهند  

 

ارنیلام هود  

 
 ییتواند محفظه ا یم یکار طیمح نیا. کند یها محافظت م کروبیدر برابر ذرات آلوده، گرد و خاک، م یکار طیاز مح ناریلام هود

ذرات با )هپا  لتریهوا با استفاده از ف ی هیتصف یاصول کارش بر مبنا. باشد شگاهیازما کی یمحوطه  ایقرار دادن نمونه ها  یبرا

با  یبدون آلودگ یطیمح جادیاش ا یهدف اصل. کند یمنتقل م یکار طیبه محپاک را  یهوا ناریلام انیاست که جر( راندمان بالا

                                                                                          . تک جهته است یهوا انیجر کیاستفاده از 

بمزیت های هود شیمیایی مهام ط  

دمی باش( هود با کمد نگهداری) بی و کام( بدون کمد نگهداری) هود های شیمیایی در دو نوع حالت ساده  .1  

تیکبا رنگ پودر استا 31*31  یا 41*01استفاده از شاسی قوطی پروفیل  .2  

 استفاده از شیشه های ضدانفجار در ساخت هود های شیمیایی .3

اسلپ بدون درز یا اچ پی ال محصول کشور , جداره داخلی ساخته شده از سرامیک ضد اسید و باز, دوجداره داخلی و خارجی  دارای .4

ام دی اف یا پی وی سی یا ورق گالوانیزه جداره بیرونی ساخته شده از, آلمان   

مکش هوایی داخلی به صورت دستی یا اتوماتیکقابلیت کنترل  .5  

دیاد مختلف تک کاربردی و چند کاربرقابلیت ساخت در ابع .6  
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بز هود شیمیایی تولید شرکت مهام طنمونه ای ا  

 

 کمد نگهدارنده مواد:

صات استفاده کرد که آتش زا نباشند و همچنین بسیاری از مشخ که می دانید برای نگهداری از این مواد حتما باید از کمد ها و تجهیزاتی همانطور

مواد شیمیایی این نوع کمد ها باید بتوانند از مواد  مهم ترین مشخصات های کمد نگهداری. نگهداری از مواد شیمیایی را داشته باشند مخصوص برای

                                                    نگهداری کنند و از هر گونه آتش سوزی و خطرات احتمالی جلوگیری کنند سمی و آتش زا به درستی

 نمونه ای از کمد نگهدارنده مواد ساخت شرکت مهام طب

 



 -کمد رختکن آزمایشگاهی

 -کمد اسناد آزمایشگاهی

 -کمد نگهدارنده کپسول

 

 میز توزین

هدف از طراحی میز توزین با حساسیت بالا و دقت مناسب ایجاد سکویی می باشد که تا حدی مانع انتقال ارتعاشات محیط به  

 صفحات فولادی و لاستیکی قرار می در وسط این میز، یک تکه سنگ از نوع گرانیت وجود دارد که بر روی تعدادی. ترازو شود

                                                 .عبیه شده است، که قابل تنظیم توسط کاربر می باشددر زیر میز توزین پیچ تراز نیز ت.گیرد

                                                                   

.    و ضخامت بالایی می باشد برای آنکه ترازو در این میز ثابت نگه داشته شود و از بروز خطا جلوگیری شود، این سنگ دارای جرم
                                                                                                                  

                                                                                                                               ساختار میز توزین

.شدو دارای وزن زیادی نسبت به ابعاد خود میبا. تولید می شود 11*91و  91*91این میز در ابعاد   

.  می باشد 31*31سنگ گرانیت موجود روی این میز نیز دارای ابعاد    

                                                      
تولید شرکت مهام طب  انواع میز توزین  

.                   که تفاوت آنها در جنس میز می باشد. این میزها با توجه به کاربرد آنها دارای دو دسته می باشند   

فولادی                                                                                                                        میز توزین  

جنس بدنه میز توزین فولادی یا استنلس استیل است که جنس فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر زنگ زدگی 

                                                                                            .   پوشانده می شود

 



MDFمیز توزین  

میلیمتری پوشانده می شود 01این نوع میز توزین از جنس پروفیل فولادی بوده و مجموعه استراکچر توسط ورق های ام دی اف   

می شود گاهی بخشی از این میز توزین توسط بتن پر  

 میزتوزین کابین دار

 نمونه ای از میز توزین تولید شرکت مهام طب

 

          

 مشخصات فنی دوش و چشم شوی آزمایشگاهی

.یکپارچه ساخته شده از گالوانیزه و یا استیل می باشد دوش و چشم شوی اضطراری بدنه   

پوند بر اینچ مربع که از طریق لوله به قطر یک اینچ و  18لیتر در دقیقه با فشار  02سردوش مطابق استاندارد و ظرفیت آب حدوداً 

.دمیگردمیلیمتر تغذیه  012طول   

هم بوسیله اهرم متصل به زنجیر دستی و هم بوسیله پدال پایی بطور اتوماتیک عمل نموده و در  دوش اضطراری آزمایشگاهی این

.یک لحظه آب تمام بدن را فرا میگیرد  
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تولید شرکت مهام طب انواع دوش و چشم شوی آزمایشگاهی  

 دوش و چشم شوی آزمایشگاهی

 دوش و چشم شوی ضداسید

شوی تک رومیزی چشم  

 چشم شوی دوبل رومیزی

 چشم شوی تک رومیزی

 دوش و چشم شوی دیواری

 چشم شوی دیواری

 چشم شوی تک رومیزی

 چشم شوی دوبل رومیزی

 چشم شوی دیواری استیل

 چشم شوی گالوانیزه

 چشم شوی رومیزی

 

 
ب                      مهام ط آدرس سایت شرکت                                               آدرس اینیستاگرام شرکت مهام طب  

                                  https://mahamtebco.com    mahamtebt_lab                        
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میزکنارومیز وسطفنی مشخصات   

 :بندی اسکلت

 بصورت پایه و کلاف  c-frameاز نوع سیستم مدولار تیپ  میز ساخته شده راکچر اصلیاست-

 میل 0به ضخامت  02*02آهنی به سطح مقطعسنگین از پروفیل  -

 فولادی سندپلاست شده و با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک   پروفیل -

 دارای مقاومت در مقابل خورندگی اسید و باز -

 به یکدیگر اتصال می یابد بر روی پایه های قابل تنظیم جهت تراز نمودن سطح کاری میز 82به وسیله پیچ و مهره فولادی نمره  -

 .کیلوگرم فشار را تحمل خواهد کرد022اسکلت ها در هر متر مربع حداقل  -

 :یراق آلات

 .لولاها از جنس گازوری می باشد -

 ریل ها از نوع ساچمه ای مرغوب -

 دستگیره ها از نوع مرغوب -

 :سانتی متر 12یونیت زمینی با عرض 

 عر

تنظیم ارتفاع از جنس ام دی سانتی متر دارای یک کشو و یک درب کمد با طبقه متحرک با قابلیت 12و عمق  02و ارتفاع  12ض 

میل سفید روکش شده با نوار پی وی سی یک میلیمتری دستگیره ها از جنس آلومنیومی دو پیچ یراق آلات از لولای  81اف 

 .گازوری آرام بند مرغوب و ریل کشو ساچمه ای مرغوب نصب یونیت ها داخل شاسی  و محل ان به نابه نظر کارفرما میباشد

 :رویه میز

سانتی متر و زیر سازی از 12سانت اسلپ ضداسید ضد باز و بخارات شیمیایی با عرض   0نگ گرانیت با ضخامت از جنس سرویه 

  جنس ورق پی وی سی سفید برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به صفحه رویه و کابینت های زیرین



 

یاییمشخصات فنی هود شیم  

 12*02سانتی متر دارای استراکچر فلزی با قوطی 12سانتی متر و عمق بیرونی حدود  012و ارتفاع حدود  802هود شیمیایی دو جداره با عرض 

شیشه جلوی هود از جنس پلکسی و مقاوم در برابر . با رنگ پودراستاتیک مقاوم دربرابر محیط اسیدی و شیمیایی با پایه های قابل رگلاژ

سانتیمتری مقاوم در برابر موادشیمیایی 02*81خفیف داخل اتاقک هود با قابلیت حرکت افقی و عمودی دارای کاپ سینک انفجارهای 

و کلید فرمان اروپایی و لامپ سقفی  ip54شیرآلات آب هود دارای کنترل از بیرون هود دارای مغزی سرامیکی دارای دو عدد پریز برق 

اسلپ بدون درز و مقاوم  12تاقک هود جنس بدنه اتاقک هود ام دی اف وجنس جداره داخلی از سرامیک ضداسید با سیستم کنترل بیرون از ا

با  RPM 0122سانت مجهز به مکنده قوی سانتیفیوژ با دور 0در برابر مواد شیمیایی و گرما جنس رویه میز از جنس سنگ گرانیت با ضخامت 

 پروانه های مقاوم در برابر بخارات اسیدی و شیمیایی

 

 میزتوزینمشخصات فنی 

میل که در وسط آن صفحه ضد لرزش برای قرار گرفتن ترازوهای  81جنس بدنه از ام دی اف  02سانتی متر و ارتفاع 12عرض 12باعمق  

از بروز خطا و لغزش های احتمالی هنگام اندازه گیری با دقت خوبی جلوگیری میکند دارای  دیجیتالی تعبیه شده است این صفحه مجزا

سانت و جرم حجمی زیاد  0میلی متری دارای صفحه سنگی گرانیتی با ضخامت  0با ضخامت  02*02استراکچر فلزی از پروفیل های 

                                                                                                                                                                                برای قرار گرفتن ترازو

 



 

  کمدنگهداری مواد شیمیاییمشخصات فنی 

اسکلت . سانتیمتر که در زیر پایه پروفیلی مخفی مجهز به پایه قابل تنظیم می باشد002*12*12نگهداری مواد شیمیایی ابعاد بیرونی  کمد

سانتیمتر که از پشم  0میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک به صورت تک جداره با فاصله لایه های  8بدنه از ورق فولادی به ضخامت 

طبقه ثابت در داخل می باشدکه در هر  0مجهز به . ت و از داخل با ورود و خروج هوا جریان ثابت و دائمی را ایجاد میکند سرامیک پرشده اس

جریان هوا در داخل سیستم به صورت خطی بوده و ورود و خروج هوا در دهانه ورود و . کیلوگرم بار را خواهد داشت  02طبقه توان تحمل 

                                                                  دارای فن تخلیه از نوع سانتریفیوژ با پوشش رنگ الکترواستاتیک. د خروج جریان در سقف می باش

 

 هود کانوپی مشخصات فنی

دوحالته با  0122با پوشش رنگ الکترواستاتیک داری فن مکنده قوی سانتریفیوژ با دور  812از ورق فولادی جنس بدنه 12*12با ابعاد 

 ضدجرقه و با پروانه های پی وی سی  مبتنی بر شرایط آزمایشگاه دارای برد دیجیتال کنترل دار دارای چراغ

 

 

 



 

 شلف جهت میز وسط

جهت نصب پریز و عبور با رنگ پودراستاتیک و پنل ام دی اف  02*02  اسکلت فلزیمیل و دارای  81در دو طبقه ساخته شده از ام دی اف 

لحلا و زبا ،سیدا به وممقا کستاتیوکترلا درىوپ ششپو با میلیمتر 8.1دىفولا ورق تاسیسات  

 قابلیت ها

هشد نصب اتتجهیز به نساآ و سریع سترسىد  

زنیا ردمو ازهندا با تطبقا عتفاار تنظیم  

(ذباک سقف از ورودى )آن ىبالا از یا شلف نستو ییناپ از تتأسیسا ورود ناکما  

( زاگ شیر ،یزرپ کلید مانند)نستو روى هشد نصب اتتجهیز در تغییر ناکما  

مختلف ىها نماز در شلف تقطعا تعویض ناکما  

 رزومه شرکت مهام طب

میانه فولاد مجتمع .8  

شیمی اسیدچربان شرکت آزمایشگاه. 0  

زنجان قدرت ترانس شرکت. 0  

مرند میلاد آرد کارخانجات آزمایشگاه. 0  

ارومیه زابسان شرکت. 1  

تبریز صنعت گیاه شرکت. 1  

اردبیلی محقق دانشگاه مهندسی فنی دانشکده آزمایشگاه.0  

 تقطیر آذران شرکت آزمایشگاه. 1



ماکو  اجتماعی تامین درمانگاه. 0  

مراغه گاز شرکت آزمایشگاه. 82  

ارومیه قانونی پزشک سرولوژی آزمایشگاه. 88  

ارومیه قانونی پزشک مخدر مواد و الکل آزمایشگاه. 80  

ارومیه قانونی پزشک سموم و دارو استخراج آزمایشگاه. 80  

ارومیه قانونی پزشک پاتولوژی آزمایشگاه. 80  

ارومیه قانونی پزشک نمونه پای آزمایشگاه. 81  

ارومیه قانونی پزشک دستگاهی بخش آزمایشگاه. 81  

باتری دورنا مرکزی آزمایشگاه. 80  

تهران المللی بین خبرگان شرکت مرکزی آزمایشگاه.81  

تهران المللی بین خبرگان شرکت تمیز اتاق. 80  

اطلس پترو روانکار کیمیا شرکت. 02  

ایران پلاتین شرکت آزمایشگاه. 08  

زنجان پایه علوم دانشگاه. 00  

ایران تراکتورسازی شرکت مرکزی آزمایشگاه. 00  

ایران تراکتورسازی گری ریخته شرکت شیمی آزمایشگاه. 00  

ایران تراکتورسازی گری ریخته شرکت اسپری سالت آزمایشگاه. 01  

ایران تراکتورسازی یگر ریخته شرکت ومکانیکی متالوگرافی آزمایشگاه. 01  

ایران تراکتورسازی گری ریخته شرکت کوانتومتری آزمایشگاه. 00  

ایران تراکتورسازی گری ریخته شرکت کالیبراسیون آزمایشگاه. 01  

ایران تراکتورسازی گری ریخته شرکت مرکزی ماسه آزمایشگاه. 00  

شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه. 02  

شهرکرد هاجر بیمارستان. 08  

اردبیل قانونی پزشکی آزمایشگاه. 00  

تبریز گاز شرکت آزمایشگاه. 00  

شیراز داروی و غذا کنترل آزمایشگاه. 00  

شیراز داروی و غذا معاونت بهداشتی و آرایشی آزمایشگاه. 01  



شیراز داروی و غذا معاونت ها فراورده و غلات آزمایشگاه. 01  

شیراز داروی و غذا معاونت آشامیدنی و خوراکی آزمایشگاه. 00  

شیراز دعروی و فذا معاونت لبنی و گوشتی های فراورده آزمایشگاه. 01  

شیراز داروی و غذا معاونت دستگاهی اتاق و شستشو اتاق آزمایشگاه. 00  

ارومیه نفتی های فراورده پخش ملی شرکت مرکزی آزمایشگاه. 02  

پلاستیک کاسپین شرکت. 08  

آذربایجان امیر فولاد شرکت. 00  

ارومیه سلیمانی شهید نفت انبار کیفیت کنترل آزمایشگاه. 00  

زنجان پزشکی علوم دانشگاه فناوری و علم پارک شیمیایی آزمایشگاه. 00  

زنجان پزشکی علوم دانشگاه فناوری و علم پارک میکروبی آزمایشگاه. 01  

تبریز کلرپارس شرکت. 01  

آسیا شیمی آتا صنایع گروه شرکت. 00  

کاشان دانشگاه گیاهی بافت کشت آزمایشگاه.01  

کاشان دانشگاه شناسی گیاه آزمایشگاه. 00  

کاشان دانشگاه جانورشناسی آزمایشگاه. 12  

کاشان دانشگاه ژنتیک آزمایشگاه. 18  

کاشان دانشگاه سلولی شناسی زیست آزمایشگاه. 10  

خوی سیمان کارخانه آزمایشگاه. 10  

تکاب درمان و بهداشت شبکه میکروبی٫سل٫شیمی آزمایشگاه. 10  

دورود زرهی صنایع های آزمایشگاه مجموعه. 11  

قزوین پاکنام شرکت توسعه و تحقیق آزمایشگاه. 11  

آباد خرم داروی و غذا معاونت مرکزی شیمی آزمایشگاه. 10  

آباد خرم داروی و غذا معاونت کنترل و کیفیت تضمین آزمایشگاه. 11  

آباد هرم داروی و غذا معاونت بندی بسته و ظروف آزمایشگاه. 10  

آباد خرم داروی و غذا معاونت بهداشتی آرایشی آزمایشگاه. 12  

آباد خرم داروی و غذا معاونت شناسی میکروب آزمایشگاه. 18  

         ارس روی فاطر شرکت .10


